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INFORMATIONEN ZUM OBJEKT:
Für bauliche Massnahmen musste der Mischabwasserkanal Limmatquai trocken-
gelegt und die anfallenden Wassermengen über Aussparungen in der Seitenwand 
umgeleitet werden. Das resultierende Strömungsverhalten und die Auslegung der 
Aussparungen wurde mit Simulationen basierend auf numerischer Strömungssi-
mulation (Computational Fluid Dynamics, CFD) geprüft und bestätigt. 

Das Projekt beinhaltet mehrphasige, dynamische, komplexe Strömungs-verhältnis-
se, wie sie in städtischen Gebieten bei Spezialbauwerke in der Entwässerung häu-
fig anzutreffen sind. Die Simulation berücksichtigt die beiden Phasen Wasser und 
Luft bei Freispiegel, wobei letztere als kompressible Strömung modelliert wurde.

UNSERE PROJEKTAUFGABEN:
–  Simulation 2-Phasen-Strömung (Wasser und Luft) bei Freispiegel
–  Stationäre (konst. Q) und transiente Berechnung (Q als Ganglinie)
–  Beurteilung der Simulationsergebnisse und Abgleich mit den «konventionellen» 

Hydrauliktools
–  Dimensionierung der Anlagenbestandteile

Hydraulische Analyse (CFD)
Schachtbauwerk Limmatquai
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